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СВОЙ СТВА

эла стич ный (при го ден
для обо гре ва е мых по лов)
по вы шен ная во до стой кость
вы со кая ад ге зия
иде аль но глад кая по верх ность
устой чи вый к ме ха ни че ским 
воз дей стви ям и за гряз не ниям
для на руж ных и вну трен них 
ра бот, бассейнов
препятствует образованию грибка

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ
Смесь Ce re sit CE 40 пред наз на че на для за тир ки швов ке ра -
ми че ских, сте клян ных обли цо вок, а так же обли цо вок из ис -
кус ствен но го и при род но го кам ня в том числе мрамора при
ра бо тах на го ри зон таль ных и вер ти каль ных по верх но стях.
Бла го да ря вы со кой сте пе ни ги дро фоб но сти за тир ки (эф -
фект aqu as ta tic) ка пли во ды ска ты ва ют ся с по верх но сти, не
про ни кая в ее струк ту ру. Это свой ство де ла ет воз мож ным
ис поль зо ва ние за тир ки в ме стах, под вер жен ных ин тен сив -
но му пе рио ди че ско му воз дей ствию во ды (ду ше вые, ван ные
ком на ты, кух ни, бассейны внутри зданий и др.). За тир ка мо -
жет при ме нять ся при вы пол не нии вну трен них и на руж ных ра -
бот. Эф фек тив на в обли цов ках, вы пол няе мых на де фор ми -
ру е мых ос но ва ниях: обо гре ва е мые по лы, стру жеч ные и
гип со кар тон ные пли ты.
Де фор ма цион ные швы в обли цов ках и ме ста при мы ка ния
сан тех ни че ско го обо ру до ва ния к обли цов ке необхо ди мо
за пол нить гер ме ти ком Ce re sit CS 25.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ
Тор цы пли ток сле ду ет очи стить от за гряз не ний. За тир ку
швов сле ду ет про во дить по сле отвер де ва ния и вы сы ха ния
кле я щей ра створ ной сме си, на ко то рую уло же на плит ка.
За ра нее про верь те, не за гряз ня ет ли смесь Ce re sit CE 40
ли це вую по верх ность обли цо воч ной плит ки.

ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ
Су хую смесь за тво рить чи стой во дой ( тем пе ра ту ра от +15°C
до + 20°С) из рас че та 0,30–0,32 л во ды на 1 кг су хой сме -
си и пе ре ме шать до од но род ной мас сы без ком ков
с обя за тель ным ис поль зо ва ни ем низ ко о бо ро ти -
стой дре ли с нас ад кой. За тем ра створ ную смесь вы дер -
жать 5 минут и пов тор но пе ре ме шать. Не ис поль зуй те ржа -
вые ем ко сти и ин стру мен ты.
Ра створ на но сит ся на по верх ность пли ток ре зи но вой тер -
кой или шпа те лем.
При мер но че рез 15 ми нут из бы ток ма те ри а ла со би ра ет ся
влаж ной, хорошо отжатой, ча сто спо ла ски вае мой в во де
губ кой. Вы сох ший на лет уда ля ет ся с пли ток су хой тряп кой.
Пе ре дви же ние по обли цов ке воз мож но че рез 24 часа по -
сле за тир ки швов. Пер вый кон такт с во дой воз мо жен че рез
24 ча са. На про тя же нии пер вых 5 дней по сле за тир ки швов
для чист ки при ме ня ет ся толь ко чи стая во да, без ка ких-ли бо
чи стя щих средств. Шов до сти га ет пол ной ги дро фоб но сти
(устой чи во сти к про ни кно ве нию во ды) че рез 5 дней по сле
за тир ки швов.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ
Ра бо ты сле ду ет про во дить в су хих усло виях, при тем пе ра -
ту ре воз ду ха и ос но ва ния от +5°C до +25°C. Все дан ные вер -
ны при тем пе ра ту ре +20°C и от но си тель ной влаж но сти воз -

CЕ 40 aquastatic
Эластичный водостойкий цветной
шов до 5 мм
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ду ха 60%. В дру гих усло виях вре мя вы сы ха ния, схва ты ва ния
и зат вре де ва ния ра створ ной сме си мо жет из ме нить ся. Слиш -
ком ин тен сив ное за ти ра ние шва мо жет при ве сти к об ра -
зо ва нию ше ро хо ва то сти на его по верх но сти. Ин тен сив -
ное про мы ва ние швов боль шим ко ли че ством во ды спо соб -
ству ет по ни же нию эф фек та во до стой ко сти. Ин тен сив ное
ув лаж не ние ос но ва ния под обли цов кой, раз ная до зи ров -
ка во ды и нео дно род ные усло вия вы сы ха ния мо гут при ве -
сти к раз ни це в от тен ках шва. Не при ме няй те чи стя щие
сред ства, имею щие ин тен сив ный цвет.
Смесь Ce re sit CE 40 со дер жит це мент и при взаи мо дей -
ствии с во дой да ет ще лоч ную ре ак цию, по э то му при ра бо -
те сле ду ет бе речь гла за и ко жу. В слу чае по па да ния в гла -
за сле ду ет обиль но про мыть их во дой и об ра тить ся за по -
мо щью к вра чу.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ
Све жие швы сле ду ет бе речь от дож дя, ро сы и по ни же ния
тем пе ра ту ры ни же +5°C до их пол но го зат вре де ва ния и вы -
сы ха ния.
Для по лу че ния од но род ной по цве ту по верх но сти ре ко мен -
ду ет ся при ра бо те на боль ших пло ща дях ис поль зо вать
смесь од ной пар тии (ука зан ной на упа ков ке).
Для за тир ки обли цо вок, не ука зан ных в дан ном тех ни че -
ском опи са нии, сле ду ет са мо стоя тель но про ве сти проб ные
ис пы та ния или об ра тить ся за со ве том к про из во ди те лю.

СРОК ХРА НЕ НИЯ
В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке, в су хих по ме ще ниях
18 ме ся цев от да ты из го то вле ния, ука зан ной на упа ков ке.

УПА КОВ КА
Пла сти ко вые ве дра по 2 и 5 кг.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ
Со став: Смесь цемента с минераль-

ными наполнителями 
и органическими 
модификаторами  

Расход воды для приготов-
ления растворной смеси: 0,6 - 0,64 л воды 

на 2 кг сухой смеси
Температура применения 
растворной смеси: от + 5 °C до + 30 °C
Температура 
эксплуатации: от - 50 °C до + 70 °C
Трещиностойкость: отсутствие трещин в слое тол-

щиной, равной максимально 
рекомендованной ширине шва  

Прочность сцепления 
с основанием:
- воздушно-сухие условия: не менее 0,5 МПа
- после замачивания в воде: не менее 0,5 МПа

Время использования 
растворной смеси: не менее 120 минут
Истираемость: не более 0,7 г/см2

Коэффициент 
водопоглощения: не более 0,2 кг/(м2•ч0,5)
Морозостойкость: не менее 50 циклов
Предел прочности 
на растежение при изгибе 
(через 28 суток): не менее 3 МПа 
Предел прочности 
на сжатие:
- через 3 суток: не менее 3 МПа 
- через 28 суток: не менее 10 МПа
Усадка: не более 1,5 мм/м
Расход* сухой смеси: расход сухой смеси зависит от 

размера плитки и ширины шва
* Расход продукта зависит от неровности основания и навыков исполнителя 

Ори ен ти ро воч ный рас ход
при ти пич ной тол щи не плит ки

Тип Размер Ширина Требуемое
плитки плитки, шва, количество,

см мм кг/м2

Мелкая мозаика 2 х 2 1,5–2 около 0,6
Средняя мозаика 5 х 5 3 около 0,7

Плитка облицовочная 10 х 10 2 около 0,4
Плитка облицовочная 15 х 15 3 около 0,4
Плитка облицовочная 10 х 20 3 около 0,4

ДСТУ Б В.2.7-126:2011, группа Ц.1. РШ 3.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ
Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие сме си Ce re sit CE 40
ука зан ным тех ни че ским ха рак те ри сти кам при вы пол не нии
пра вил транс пор ти ро вки, хра не ния, при го то вле ния и на не се -
ния, ко то рые при ве де ны в дан ном опи са нии. Про из во ди тель
не не сет от вет ствен но сти за не пра виль ное ис поль зо ва ние
сме си, а так же за ее при ме не ние в дру гих целях и усло виях,
непре дус мо трен ных эт им опи са ни ем. С мо мен та по явле ния
на стоя ще го тех ни че ско го опи са ния все пред ыду щие ста но -
вят ся не дей стви тель ны ми.


