
Нові системи прихованого монтажу від Cersanit

10
РОКІВ 

10 років гарантії  
на всі елементи  
системи

AQUA 22 QF, AQUA 52 QF

10
РОКІВ  

ГАРАНТІЇ

10 років гарантії на раму,
3 роки гарантії на інші 
елементи 

AQUA 02

10 років гарантованої 
наявності запасних 
частин

10/3
РОКІВ  

ГАРАНТІЇ

системи прихованого
монтажу

РIШЕННЯ, ЩО ЗАДОВОЛЬНЯЮТЬ  
УСI ВАШI ПОТРЕБИ

www.cersanit.com

СЕТ B209 AQUA 22 QF MODUO, 
MODUO SLIM, INTERA 

CТРУКТУРА СЕТА:
• система інсталяції AQUA 22 QF
• підвісний унітаз MODUO
• вільнопадаюче дюропластове сидіння 

MODUO/DELFI SLIM з функцією 
легкого зняття однією кнопкою 

• кнопка змиву INTERA глянцевий хром 

Механічний тип зливання. 
Налаштування зливу 3/5 л. Можлива 
зміна на економічний режим 2/4 л.

СЕТ B210 AQUA 52 QF CREA, 
CREA SLIM, ACCENTO ПРЯМОКУТНА 

CТРУКТУРА СЕТА:
•  система інсталяції AQUA 52 QF 
•  підвісний унітаз CREA прямокутна
•  вільнопадаюче дюропластове сидіння 

CREA SLIM прямокутне з функцією 
легкого зняття однією кнопкою

•  кнопка змиву ACCENTO прямокутна 
глянцевий хром

Пневматичний тип зливання. 
Налаштування зливу 3/5 л. Можлива 
зміна на економічний режим 2/4 л.

СЕТ B211 AQUA 52 QF CREA, 
CREA SLIM, ACCENTO ОВАЛЬНА 

CТРУКТУРА СЕТА:
• система інсталяції AQUA 52 QF
• підвісний унітаз CREA овальна
• вільнопадаюче дюропластове сидіння 

CREA SLIM овальне з функцією 
легкого зняття однією кнопкою 

• кнопка змиву ACCENTO овальна 
глянцевий хром 

Пневматичний тип зливання. 
Налаштування зливу 3/5 л. Можлива 
зміна на економічний режим 2/4 л.

99 mm 99 mm97 mm



УНIВЕРСАЛЬНI 
КРОНШТЕЙНИ QUICK FIX 
• швидке та ефективне 

встановлення 
• легко встановлюється однією 

особою
• варіанти монтажу рами: 

паралельно до стіни або 
в кутку ванної кімнати

• спрощене встановлення рами 
на нерівній стіні

• для AQUA 22 QF 
та AQUA 52 QF 

ВЕРТИКАЛЬНЕ АБО 
ГОРИЗОНТАЛЬНЕ 
РОЗМIЩЕННЯ КНОПКИ

• різні способи кріплення 
кнопки створюють нові 
можливості для розміщення

• проектування інтер’єру 
ванної кімнати з обмеженим 
простором тепер стає 
набагато простіше

• встановлення та 
обслуговування кнопки 
просте та інтуїтивне

• для AQUA 22 QF 
та AQUA 52 QF

4 МОЖЛИВИХ СПОСОБИ 
ПIДВЕДЕННЯ ВОДИ 
ДО БАЧКА

• спрощений процес монтажу
• можна дуже легко вбудувати 

у важкодоступний простір
• зручно підключати незалежно 

від того, як прокладено 
трубопровідні лініі

• для AQUA 22 QF 
та AQUA 52 QF

FRESH SYSTEM

• безпечний та зручний 
спосіб розміщення таблеток 
для очищення бачка 

• інноваційне рішення для 
підтримання потрібного 
рівня гігієни в туалеті

• сумісні з підвісними 
унітазами Clean-On

• для AQUA 22 QF 
та AQUA 52 QF

ТРИ ПОЛОЖЕННЯ 
РЕГУЛЮВАННЯ 
ГЛИБИНИ ВИХIДНОГО 
КОЛIНА

• функціональне рішення для 
архітекторів та монтажників

• зручне регулювання 
коліна, особливо там, 
де ванні кімнати були 
відремонтовані

• зручне встановлення 
в малих приміщеннях 
із неправильною формою

СТОПIР В ОСНОВI

• під час встановлення 
не потрібні опори 

• надзвичайно просте 
регулювання по висоті 

• неперевершена стійкість 
рами під час встановлення

СЕТ B208 AQUA 22 QF CARINA, 
CARINA SLIM, MOVI 

CТРУКТУРА СЕТА:
• система інсталяції AQUA 22 QF 
• підвісний унітаз CARINA CLEAN-ON
• вільнопадаюче дюропластове сидіння 

CARINA SLIM з функцією легкого зняття 
однією кнопкою 

• кнопка змиву MOVI глянцевий хром

Механічний тип зливання. Налаштування 
зливу 3/5 л. Можлива зміна на 
економічний режим 2/4 л.

СЕТ B206 AQUA 02 DELFI,  
DELFI PP, PRESTO 

CТРУКТУРА СЕТА:
• система інсталяції AQUA 02
• підвісний унітаз DELFI
• вільнопадаюче поліпропіленове 

сидіння DELFI
• кнопка змиву PRESTO глянцевий хром

Механічний тип зливання. Налаштування 
зливу 3/6 л. Можлива зміна на режим 
CLEAN ON 3/5 л.

СЕТ B207 AQUA 02 CARINA,  
CARINA DUR, PRESTO 

CТРУКТУРА СЕТА:
• система інсталяції AQUA 02
• підвісний унітаз CARINA CLEAN-ON
• вільнопадаюче дюропластове сидіння 

CARINA з функцією легкого зняття 
• кнопка змиву PRESTO глянцевий хром 

Механічний тип зливання. Налаштування 
зливу 3/6 л. Необхідна зміна на режим 
CLEAN ON 3/5 л.

системи прихованого
монтажу

99 mm 99 mm 97 mm


